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Weiche Aufsatzbacken 

  

 
Fertigbearbeitung 
 

• universeller Einsatz 
• an Werkstücke anpassbar 
• angeschrägte Version für kleine 

Spanndurchmesser 

Ausführung I Ausführung II  
Stahl:   

• 16MnCr5, einsatzhärtbar 
• präzisionsgefräste Nute und Verzahnung 
           RG 110 

Artikel-Nr. Aus- 
führung 

N 
[mm] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

c 
[mm] 

Schrauben 
DIN 912 

Gewicht 
[kg/Satz] 

Preis 
[€/Satz] 

111 130 I 17 35 35 72 15 22 - M12 1,6 31,00 
111 140 I 17 35 60 72 15 22 - M12 2,7 39,10 
111 230 II 17 35 35 78 15 22 4 M12 1,6 43,50 
111 240 II 17 35 60 78 15 22 4 M12 2,8 57,50 

 
Stahl:   

• 16MnCr5, einsatzhärtbar 
• erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung 
• brüniert 
           RG 111 

Artikel-Nr. Aus- 
führung 

N 
[mm] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

c 
[mm] 

Schrauben 
DIN 912 

Gewicht 
[kg/Satz] 

Preis 
[€/Satz] 

111 131 I 17 35 35 72 15 22 - M12 1,6 36,80 
111 141 I 17 35 60 72 15 22 - M12 2,7 46,50 
111 231 II 17 35 35 78 15 22 4 M12 1,6 51,80 
111 241 II 17 35 60 78 15 22 4 M12 2,8 68,50 

 
Aluminium:   

• Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit ≙ Stahl) 
• geringe Masse (≈1/3 von Stahl)  
• höhere Spannkräfte durch geringere Fliehkräfte 
           RG 112 

Artikel-Nr. Aus- 
führung 

N 
[mm] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

c 
[mm] 

Schrauben 
DIN 912 

Gewicht 
[kg/Satz] 

Preis 
[€/Satz] 

111 132 I 17 35 35 72 15 22 - M12 0,6 41,20 
111 142 I 17 35 60 72 15 22 - M12 1,0 52,10 
111 232 II 17 35 35 78 15 22 4 M12 0,6 58,00 
111 242 II 17 35 60 78 15 22 4 M12 1,0 76,70 
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Weiche Segmentbacken 

 

 
Fertigbearbeitung 
 

• Verzugsarme Spannung dünnwandiger Werkstücke 

Stahl:   
• 16MnCr5, einsatzhärtbar 
• erhöhte Präzision durch geschliffene Verzahnung 
• brüniert 
             RG 114 

Artikel-Nr. N 
[mm] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

c 
[mm] 

h 
[mm] 

Schrauben 
DIN 912 

ideal für 

∅ 
Gewicht 
[kg/Satz] 

Preis 
[€/Satz] 

              
              

 
Aluminium:   

• Aluminium, hochfest (Zugfestigkeit ≙ Stahl) 
• geringe Masse (≈1/3 von Stahl)  
• höhere Spannkräfte durch geringere Fliehkräfte 
             RG 115 

Artikel-Nr. N 
[mm] 

B 
[mm] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

c 
[mm] 

h 
[mm] 

Schrauben 
DIN 912 

ideal für 

∅ 
Gewicht 
[kg/Satz] 

Preis 
[€/Satz] 

              
              

 
  

 

 
Nutensteine 

  

 
• vergütet und präzisionsgeschliffen 
• incl. Zylinderschrauben, DIN 912-12.9 

Ausführung I Ausführung II  
 
 
 

         RG 113 

Artikel-Nr. Aus- 
führung 

s 
[mm] 

H 
[mm] 

h 
[mm] 

b 
[mm] 

Gewinde 
Zylinder- 
schraube 
DIN 912 

Max. zul. Anzieh- 
drehmoment 

[Nm] 

Preis 
[€/St.] 

          
          

 


